CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 2/10/2006 Uberarbeitungsdatum: 28/10/2020 Ersetzt Version von: 14/05/2018 Version: 11.4

CHAMPION

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5
UFI : 9V1X-3ME9-Y60C-MFFG

Produktcode : 2305

Produktgruppe : Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

. Industrielle Anwendung,Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher

. eingeschrankte Verwendung durch einen eingeschrankten Personenkreis
Verwendung in einem geschlossenen System

: Schmiermittel und Zusatzstoffe

Hauptverwendungskategorie

Spezifikation fur den industriellen/professionellen
Gebrauch

Funktions- oder Verwendungskategorie

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

CHAMPION CHEMICALS NV

Georges Gilliotstraat 52

2620 Hemiksem - Belgié

T 0032 (0)3 870 00 00 -

F 0032 (0)3 870 00 99

msds@wolfoil.com - https://www.championlubes.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Central de la Base - Reine | 1120 Bruxelles/Brussel dringenden Fragen zu
Astrid Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebiihr)
Bulgarien HauuoHaneH TokcukonornyeH 6yn. leH. Epyapg . +359 2 9154 233
MHOPMAaLMOHEH LIEHTBbP ToTtnebeH 21
MHoronpodwunHa 6onHuua 3a 1606 Codous
aKTMBHO NeYeHre 1 cneluHa
meguumHa "H.W.Muporos"
Danemark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23 +4582 12 12 12

Bispebjerg Hospital

2400 Kgbenhavn NV

Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240
Universitatsmedizin Berlin 12203 Berlin
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude),
UG
Estland Mirgistusteabekeskus Gonsiori 29 16662
15027 Tallinn +372 626 93 90
Finnland Myrkytystietokeskus Stenbéckinkatu 9 +358 9 471 977
PO BOX 100 +358 800 147 111
29 Helsinki
Frankreich ORFILA +33 1454259 59
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Griechenland Poisons Information Centre 11762 Athens +30 210 779 3777
Children’s Hospital P&A Kyriakou
Irland National Poisons Information Centre | PO Box 1297 +353 1 809 2566
Beaumont Hospital Beaumont Road (Healthcare professionals-
9 Dublin 24/7)
+353 1 809 2166 (public,
8am - 10pm, 7/7)
Island Eitrunarmidstod Fossvogi +354 543 22 22
Landspitali 108 Reykjavik
Italien Centro Antiveleni di Roma (CAV Viale del Policlinico, 155 +39 06 4997 8000
Policlinico "Umberto ") 00161 Roma
Universita di Roma, Policlinico
Umberto 1
Kroatien Centar za kontrolu otrovanja Ksaverska Cesta 2 +385 1 234 8342
Institut za medicinska istrazivanja i p.p. 291
medicinu rada 10000 Zagreb
Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +352 8002 5500
c/o Hopital Central de la Base - Reine | 1120 Bruxelles/Brussel
Astrid
Niederlande Nationaal Vergiftigingen Informatie Huispostnummer B.00.118 +31 30 274 88 88 AusschlieBlich far
Centrum Postbus 85500 medizinisches
3508 GA Utrecht Personal bestimmte
Angaben im Fall einer
akuten Vergiftung
Norwegen Giftinformasjonen P.O. Box 7000 St. Olavs +47 22 591300
Helsedirektoratet Plass
130 Oslo
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1 406 43 43
1010 Wien
Portugal Centro de Informagdo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia 1000-013 Lisboa
Médica
Schweden Giftinformationscentralen Box 60 500 112 — begér
171 76 Stockholm Giftinformation
+46 10 456 6700 (Fran
utlandet)
Slowakei Narodné toxikologické informacné Limbova 5 +421 2 54 77 41 66

centrum

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekéarstva a toxikoldgie

833 05 Bratislava

Tschechische

Toxikologické informaéni stfedisko

Na Bojisti 1

+420 224 919 293

Republik Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. | 120 00 Praha 2 +420 224 915 402
LF UK
Ungarn Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet Nagyvarad tér 2. +36 80 20 11 99
Egészségligyi Toxikologiai 1097 Budapest
Tajékoztaté Szolgalat
Zypern Kévtpou AnAnTtnpidoewv 1401 Betriebszeiten 24

Stunden, 7 Tage pro
Woche
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verflgbar
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHSO07
Signalwort (CLP) : Achtung
Enthalt : Polysulfide, Di-tert-Bu
Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung tragen.

P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Mit viel Wasser/.../waschen.
waschen.

P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P501 - Inhalt/Behalter zufiihren gemaR den oértlichen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Destillate (Erd6l), mit Wasserstoff behandelte schwere | (CAS-Nr.) 64742-54-7 ~50 Asp. Tox. 1, H304
paraffinhaltige (EG-Nr.) 265-157-1
(EG Index-Nr.) 649-467-00-8
(REACH-Nr) 01-2119484627-25
Dodec-1-ene, homopolymer, hydrogenated (CAS-Nr.) 151006-63-2 1-5 Aguatic Chronic 4, H413
(EG-Nr.) 604-769-9
(REACH-Nr) 01-2119493071-43
Polysulfide, Di-tert-Bu (CAS-Nr.) 68937-96-2 1-4,99 Skin Sens. 1B, H317
(EG-Nr.) 273-103-3 Aguatic Chronic 3, H412
(REACH-Nr) 01-2119540515-43
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Reaktionsprodukte von 4-Methyl-2-Pentanol und (EG-Nr.) 931-384-6 1-1,99 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit (REACH-Nr) 01-2119493620-38 Eye Dam. 1, H318
Diphosphorpentaoxid und versalzt durch Amine, C12- Skin Sens. 1, H317

14- Tert-Alkyl Aguatic Chronic 2, H411
magnesium metaborate (CAS-Nr.) 13703-82-7 0,1-0,99 Skin Sens. 1B, H317

(EG-Nr.) 237-235-5
(REACH-Nr) 01-2119976351-35

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (CAS-Nr.) 597-82-0 0,1-0,49 Repr. 2, H361fd
(EG-Nr.) 209-909-9
(REACH-Nr) 01-2119979545-21

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Reaktionsprodukte von 4-Methyl-2-Pentanol und (EG-Nr.) 931-384-6 (50 =C <100) Eye Dam. 1, H318
Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit (REACH-Nr) 01-2119493620-38
Diphosphorpentaoxid und versalzt durch Amine, C12-
14- Tert-Alkyl
magnesium metaborate (CAS-Nr.) 13703-82-7 (15 =C < 100) Skin Sens. 1B, H317

(EG-Nr.) 237-235-5

(REACH-Nr) 01-2119976351-35

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Einatmen : Keine Erste Hilfe MaBnahmen zu erwarten.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit milder Seife/Wasser waschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspulen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Verschlucken . Kein erbrechen herbeiftihren. Mund ausspulen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte
Gefahrdung durch Einatmen dar.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte
Gefahrdung durch Augenkontakt dar.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte

Gefahrdung durch Einnahme dar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassernebel. Schaum. Pulver. Trockene Chemikalie.
Ungeeignete Loschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren Informationen verfligbar

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Brandschutzvorkehrungen . Vorsicht beim Bekéampfen von chemischen Feuer.
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Ldschanweisungen : Zur Kuhlung exponierter Behélter Wasserspriihstrahl oder -nebel benutzen.
Schutz bei der Brandbekampfung : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerat einschlief3lich Atemschutzgerat
betreten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Schutzausriistung . Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung . Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
6.2. UmweltschutzmalBnahmen

Eindringen in Kanalisation und 6ffentliche Gewasser verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder ¢ffentliche Gewéasser gelangt, sind die
Behdrden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung : Grol3e verschittete Mengen im Gelande durch Mischen mit tragem Granulat abtragen und
bergen.

Reinigungsverfahren : Reinigungsmittel. Verschuttete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen Sand,
Sagemehl, Kieselgur.

Sonstige Angaben . Verschittungsbereich kann rutschig sein. Geeignete Entsorgungsbehalter verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung . Behalter verschlossen halten. Gewohnlich ist sowohl eine ortliche Luftabfiihrung als auch
eine allgemeine Raumentliiftung erforderlich.

Verwendungstemperatur : <40°C

HygienemafRnahmen . Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes de Hande und

andere entbloRte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Lagertemperatur © <40°C
Lager . In trockener, kiihler, gut durchlifteter Umgebung lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise : 5 mg/m3 for oil mists (TWA, 8h-workday) recommended, based upon the ACGIH TLV (Analysis
according to US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3rd Edition).

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persénliche Schutzausristung:
Schutzbrille. Handschuhe.
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Handschutz:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitrilkautschuk (NBR) /

Haut- und Kérperschutz:

Unter normalen Bedingungen der vorgesehenen Verwendung wird keine Spezialkleidung/Hautschutzausristung empfohlen.

Atemschutz:

Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entliiftung wird kein besonderes Atemschutzgerat empfohlen.

Persblliche SchutZ@srUstung - Symbol(e):

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Aussehen

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzindbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

Flussigkeit

. Olige Fliissigkeit.
: Gelb-braun.
: Charakteristisch.

Keine Daten verflugbar
Keine Daten verflugbar
Keine Daten verflugbar
Keine Daten verflugbar
Keine Daten verflugbar
Keine Daten verflugbar

: >150°C @ ASTM D92

Keine Daten verflugbar
Keine Daten verflgbar
Keine Daten verflgbar
Keine Daten verflgbar
Keine Daten verflgbar
Keine Daten verflgbar

: 868 kg/m®* @15°C

Das Produkt ist kaum léslich und schwimmt auf der Wasseroberflache.
Keine Daten verfugbar

: 76 mm#s @ 40°C

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

10.1. Reaktivitat

Unter normalen Umstande kein.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Umstande kein.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verflgbar.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Oxidationsmittel. S&auren. Laugen.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Umsténde kein.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft

Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft

Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft

Dodec-1-ene, homopolymer, hydrogenated (151006-63-2)

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) > 5,06 mg/l/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Nicht eingestuft

Schwere Augenschadigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzell-Mutagenitét . Nicht eingestuft

Karzinogenitét . Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizitéat . Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft

Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft

Exposition

Reaktionsprodukte von 4-Methyl-2-Pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit
Diphosphorpentaoxid und versalzt durch Amine, C12-14- Tert-Alkyl

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) ‘ 150 mg/kg Kérpergewicht/Tag @28d (OECD 407)

Dodec-1-ene, homopolymer, hydrogenated (151006-63-2)

NOAEL (subakut, oral, Tier/mannlich, 28 Tage) ‘ 1000 mg/kg Koérpergewicht

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Viskositat, kinematisch 76 mmz2/s @ 40°C

Kohlenwasserstoff Ja
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

LC50 Fische 1

> 100 mg/I (Brachydanio rerio)

EC50 Daphnia 1

> 100 mg/I (Daphnia magna)

EC50 72h algae 1

14,4 mg/l (Scenedesmus quadricauda)

NOEC (akut)

>5,5 @ 21DY (Daphnia magna)

Polysulfide, Di-tert-Bu (68937-96-2)

EC50 Daphnia 1

63 mg/l @2d

EC50 72h algae (2)

> 100 mg/I

EC50 96h algae (1)

> 10000 mg/l Slib @0.1DY

Reaktionsprodukte von 4-Methyl-2-Pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit
Diphosphorpentaoxid und versalzt durch Amine, C12-14- Tert-Alkyl

LC50 Fische 1

24 mg/l @4d Oncorhynchus mykiss

LC50 Fische 2

8,5 mg/l Pimephales promelas @4d

EC50 Daphnia 1

91,4 mg/l Daphnia magna

EC50 72h algae 1

6,4 mg/l Selenastrum capricornutum

NOEC (chronisch)

3,2 mg/l Oncorhynchus mykiss @4d

NOEC chronisch Krustentier

0,12 mg/l Daphnia magna @2d

NOEC chronisch Algen

1,7 mg/l Selenastrum capricornutum @4d

Dodec-1-ene, homopolymer, hydrogenated (151006-63-2)

LC50 Fische 1 > 1000 mg/l
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l
EC50 72h algae 1 > 1000 mgl/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht wasserldslich, deshalb nur minimal biologisch abbaubar.

Polysulfide, Di-tert-Bu (68937-96-2)

Biologischer Abbau

‘ 13 % % @OECD TG @28d

Reaktionsprodukte von 4-Methyl-2-Pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit
Diphosphorpentaoxid und versalzt durch Amine, C12-14- Tert-Alkyl

BSB (% des ThSB)

3,6 % TOD @28d inherent sediment

Biologischer Abbau

7,4 % Sturm (28d) OECD TG 301B
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

12.3. Bioakkumulationspotenzial

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

BCF Fische 1 2,551

Polysulfide, Di-tert-Bu (68937-96-2)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) 6

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Zusatzliche Hinweise . Entsorgung gemaf den ortlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-Nummer

UN-Nr. (ADR) . Nicht anwendbar
UN-Nr. (IMDG) . Nicht anwendbar
UN-Nr. (IATA) . Nicht anwendbar
UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar
UN-Nr. (RID) . Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fir die Beférderung (ADR) . Nicht anwendbar
Offizielle Benennung fir die Beforderung (IMDG) : Nicht anwendbar
Offizielle Benennung fur die Beférderung (IATA) . Nicht anwendbar
Offizielle Benennung fir die Beforderung (ADN) . Nicht anwendbar
Offizielle Benennung fir die Beforderung (RID) . Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR

Transportgefahrenklassen (ADR) . Nicht anwendbar
IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar
IATA

Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar
ADN

Transportgefahrenklassen (ADN) . Nicht anwendbar
RID

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar
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14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféhrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein
Sonstige Angaben . Keine zusétzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Keine Daten verfugbar

Seeschiffstransport
Keine Daten verfugbar

Lufttransport
Keine Daten verflugbar

Binnenschiffstransport
Keine Daten verfugbar

Bahntransport
Keine Daten verfugbar

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und geméaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschréankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export
and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent
organic pollutants

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergeféahrdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Niederlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Polysulfide, Di-tert-Bu,Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige
sind gelistet

SZW-lijst van mutagene stoffen . Polysulfide, Di-tert-Bu,Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige
sind gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Ontwikkeling

Danemark

Déanische nationale Vorschriften . Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir die Stoff oder die mishung.durch den Lieferanten durchgefuihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkurzungen und Akronyme:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time Weighted Average

TLV: Threshold Limit Value

ASTM: American Society for Testing and Materials

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de
Navigation du Rhin

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

STEL: Short Term Exposure Limit

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

ATE: acute toxicity estimate

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

EC50: concentration producing 50% effect

Sonstige Angaben : Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir flr zuverlassig
halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewéahrleistet.
Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts
liegen auBRerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch auf3erhalb unseres Informationsbereichs. Aus
diesem und anderen Grinden Gbernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdriicklich Haftung fir
Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handbabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des
Produkts entstehen kénnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde fiir dieses
Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines
anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitéat (oral), Kategorie 4

Adquatic Chronic 2 Chronisch gewéssergefahrdend, Kategorie 2

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewéssergefahrdend, Kategorie 3

Aquatic Chronic 4 Chronisch gewéssergefahrdend, Kategorie 4

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1
Repr. 2 Reproduktionstoxizitat, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
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H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fir Wasserorganismen schéadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

SDB EU (REACH Anhang II)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden
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